BIJLAGE (TIJDELIJKE) DEPOT
	Bijlage bij 

	Aanvraag van (naam)
	     

	Datum aanvraag
	     


	Depotgegevens

	Datum inrichting depot

	     

	Datum ontruiming depot indien tijdelijk (geschat)
	     

	Volume depot (geschat)
	      m3

	Depot vrij toegankelijk voor publiek
	( ja            ( nee   


	Inhoud depot (meerdere opties mogelijk)

	Grond
	(

	Puin
	(

	Asfalt
	( 

	Slakken / sintels
	(

	Stortsteen
	(

	Anders
	     


	Verwachte kwaliteit depot
	schoon
	licht

verontreinigd
	matig verontreinigd
	sterk

verontreinigd
	onbekend

	Zware metalen
	(
	(
	(
	(
	(

	PAK
	(
	(
	(
	(
	(

	Minerale olie
	(
	(
	(
	(
	(

	Vluchtige. aromaten
	(
	(
	(
	(
	(

	Anders nl.       
	(
	(
	(
	(
	(

	Verwachte kwaliteit ondergrond
	( schoner dan depot
( sterker verontreinigd dan depot
( gelijkwaardig aan depot
( onbekend


	Bestemming depot
	( terugzetten op locatie
( elders (bestemming afhankelijk grondkwaliteit)

	
	

	Afstand tot oppervlaktewater
	( kleiner dan 10 meter
( groter of gelijk aan 10 meter


	Voorzieningen

	Bovenzijde
	( folie
( geen voorzieningen

	Onderzijde
	( folie
( grof geweven doek
( signaallaag van ca. 5 cm zand
( verhard: asfalt/beton/tegels/klinkers/stelcon
( geen voorzieningen

	Zijkanten
	( grondwal met folie
( geen voorzieningen

	Afscherming depotruimte
	( gesloten hekwerk
( piketten/signaallint
( geen afperking


Toelichting 

Verwachte kwaliteit depotgrond
Indien depotgrond naar verwachting schoon of licht verontreinigd is, of indien de ondergrond gelijkwaardig of sterker verontreinigd is dan het depotmateriaal gelden beperkte eisen met betrekking tot voorzieningen. Als dit wordt verwacht dient in een korte toelichting te worden aangegeven waarop deze verwachting is gebaseerd (bv onderzoeksrapport, bodemkwaliteitskaart, onderzoeken in directe omgeving). Eventuele rapporten behoeven niet te worden bijgevoegd, wel moeten deze op verzoek kunnen worden getoond.

VOORZIENINGEN
De te hanteren voorzieningen zijn afhankelijk van de toegankelijkheid van het depot, de verwachte kwaliteit van het depotmateriaal en de verwachte kwaliteit van de ondergrond.

Bovenzijde


Voorzieningen langs de bovenzijde van het depot hebben tot doel te voorkomen dat regenwater in het depot infiltreert, waardoor mobiele verontreinigingen of verontreinigde kleideeltjes naar de ondergrond kunnen uitspoelen. Een boven-afdekking met folie behoeft derhalve alleen plaats te vinden bij naar verwachting matig/sterk met mobiele stoffen (olie, aromaten etc.) verontreinigde grond en bij sterk met immobiele stoffen (zware metalen, PAK) verontreinigde grond.

Wel kan om andere redenen worden gekozen voor de folie afscherming (zie [9]).

Onderzijde
Voorzieningen langs de onderzijde van het depot hebben een tweeledig doel:

A
Signalering van het grensvlak depot-ondergrond, zodat met zekerheid al het depotmateriaal wordt verwijderd. Dit is noodzakelijk indien de ondergrond schoner is dan het depotmateriaal. Indien de ondergrond gelijkwaardig of vuiler is dan het depotmateriaal kan onderafdichting achterwege blijven. Indien het depotmateriaal geen grond betreft maar bijvoorbeeld granulaat, dient het depotmateriaal ten alle tijden volledig te worden verwijderd.

Folie en doek zijn geschikt als signaallaag, maar dienen bij ontgraving van het depotmateriaal te worden gescheiden en separaat afgevoerd naar een stortplaats, hetgeen bewerkelijk is. Een signaallaagje schoon zand kan eenvoudig deels met het depotmateriaal worden afgevoerd en deels op de locatie achterblijven. Reeds aanwezige verharding is vanzelfsprekend geschikt als signaleringslaag.

B
Voorkoming van verontreiniging van de ondergrond door direct contact met mobiele verontreiniging uit het depot. Dit geldt met name voor depots met verontreinigen met olie, aromaten etc. Zand en doek zijn minder geschikt voor dit doel. Folie (mits voldoende stevig) en verharding wel.

Afscherming depotruimte
Om te voorkomen dat het depot uitnodigt tot illegale en ongecontroleerde bijstorting door derden of tot betreding door bijvoorbeeld spelende kinderen dient het depot te worden afgeschermd. Dit geldt met name voor depots op vrij toegankelijke locaties. Op dergelijke locaties dient een hekwerk rond het depot te worden geplaatst, of dient het depot aan de bovenzijde te worden “ingepakt” in folie of zeil.

Depots op niet toegankelijke locaties behoeven niet te worden afgeschermd, al verdient het aanbeveling het depot enige “status” te verlenen door het aanbrengen van signaallint op piketpaaltjes rond het depot.
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